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Projektdatenblatt
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zuständiges Denkmalamt: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4
80539 München

Gebietsreferentin: Frau Julia Ludwar

Bearbeitung: Form & Farbe Ehmann GmbH
Herr Matthias Ehmann 
Geschäftsführer
Kirchenmalermeister, Restaurator, geprüfter  freier  Bausachverständiger, 
Bereich Restaurierung und Denkmalpflege

Ausführungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020

Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann GmbH

Kartierung vor Ort: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann GmbH
Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann GmbH
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Vorwort

Die vorliegende Dokumentation über die ausgeführten Maßnahmen an der Taufkapelle der Klosterkirche in Langenzenn
besteht aus einem Text- und einem Bildteil. Im vorangestellten Textteil finden sich eine Beschreibung des Objekts sowie
eine Beschreibung der Maßnahmen, die im Zeitraum von September 2019 bis Februar 2020 ausgeführt wurden.
Anschließend folgen die Materialliste, Kartierungen sowie der Bildteil mit der Dokumentation der ausgewählten
Fotostellen.
Der Anhang enthält technische Datenblätter verwendeter Materialien.

Auf der beiliegenden CD können die Dokumentation als PDF-Datei und in einem separaten Ordner alle darin enthaltenen
Bilder in unkomprimierter Form eingesehen werden.

Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon
jetzt auf zukünftige gemeinsame Projekte.
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1 Beschreibung des Objektes

1.1 Eintrag in der Liste der Baudenkmäler

„Evangelisch-lutherische Pfarrkirche, ehemalige Kirche des
Augustiner-Chorherrenstifts: Dreischiffig basilikales Lang-
haus mit eingezogenem Chor und Chorseitenkapellen,
Sandsteinquaderbau mit Satteldach, Turm nach 1388,
Langhaus und Chor Anfang–Mitte 15. Jahrhundert, Turm-
kranzgeschoss mit Glockendach um 1773, Umbauten
letztes Viertel 19. Jahrhundert; mit Ausstattung“1

1.2 Baugeschichte der Kirche

„Die überkommene Bausubstanz des Kirchengebäudes konnte bauhistorisch ab dem 14. Jahrhundert nachvollzogen
werden. Bauveränderungen wie der Turmeinbau in die bereits bestehende Kirchenanlage, die Anlagerung der
Klostergebäude sowie Restaurierungskampagnen und Reparaturen haben das Erscheinungsbild verändert und Spuren an
dem Baugefüge hinterlassen.
Um 1409 wurden die an die Kirche angrenzenden Konventsgebäude des Augustinerordens errichtet. In der Folge wurde
der östliche Bereich des Chors mit dem Chorabschluss angefügt, das Dachwerk ist dendrochronologisch in die Zeit
1437/38 datiert. Zeitgleich sollen die Seitenkapellen und die Sakristei errichtet worden sein. Nach Zerstörung 1460
wurden die Klostergebäude im Jahr 1461 wieder aufgebaut, 1467/68 wurde das vorletzte Geschoss am Kirchturm
aufgesetzt. 1528 wurde das Kloster aufgegeben, 1533 wurde mit der Reformation die Marienkirche in eine
Trinitatiskirche umgewandelt. Um 1773 erhielt der Kirchturm das letzte Geschoss mit welscher Haube. Ab 1878 wurde
unter der Leitung von Prof. Georg Eberlein mit der Restaurierung der Kirche begonnen. Man entfernte im Inneren die
Emporen und vermutlich legte man in dieser Zeit die spätmittelalterlichen Gewölbe- und Wandmalereien im Chor und
den Seitenkapellen frei, indem man mehrfache Übertünchungen abnahm. Die Malereien wurden umfassend restauriert,
ebenso die Raumschale im Langhaus, in den Seitenschiffen und im Turmerdgeschoss.
Im Wesentlichen geht der heutige Raumeindruck einschließlich der Wandmalereien auf die Restaurierung Ende des 19.
Jh. zurück. Die letzte Restaurierung des Kircheninneren fand um 1972 statt.“2

1.3 Beschreibung der Taufkapelle

Die Taufkapelle liegt als Chorseitenkapelle südlich des Chores der Stadtkirche (Abb. 1).
„In den verputzten Gewölbezwickeln sind Blatt- und Blütenranken und in den Scheitelfeldern figürliche Darstellungen u.
a. der Kirchenväter auf einer hellen Grundierung gemalt. Die Malereien dürften weitgehend Ende 19. Ja. Erneuert
worden sein, ältere Malerei ist zunächst nicht zu erkennen. Die Sandsteinrippen zeigen eine Teilfassung, die
Fensteröffnungen sind farbig umrahmt. Die Wandflächen sind verputzt und hell getüncht.“3

1.4 Zustand der Taufkapelle vor Beginn der Maßnahmen

Neben der Verschmutzung durch Staub und Ruß waren kleinere Abplatzungen an den Malschichten in den Gewölben
festzustellen. Zu den Schadenursachen gehörten vermutlich Salze und Feuchteeintrag von oben. Hinzu kamen
Oberflächenspannungen in den Malschichten. Vergleichbare Schäden gab es offensichtlich schon vor der letzten
Maßnahme um 1972, worauf entsprechende Retuschen und flächige Übermalungen um 1972 hinwiesen. Die helle
Hintergrundfarbe in den Gewölbesegeln war weitgehend erneuert worden, ebenso der blaue Hintergrund um die
figürlichen Darstellungen im Gewölbescheitel.
An der Verputzung der Wandflächen waren an einigen Bereichen der Sockelzonen salzbedingte Schäden festzustellen.4

1 Quelle: Liste der Baudenkmäler in Langenzenn, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmäler_in_Langenzenn
2 Auszug aus den Ausschreibungsunterlagen des Staatlichen Bauamtes Erlangen – Nürnberg
3 Auszug aus den Ausschreibungsunterlagen des Staatlichen Bauamtes Erlangen – Nürnberg
4 Quelle: Ausschreibungsunterlagen des Staatlichen Bauamtes Erlangen - Nürnberg
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Abb. 1: Lage der Taufkapelle in der Stadtkirche
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5 Quelle: Ausschreibungsunterlagen des Staatlichen Bauamtes Erlangen – Nürnberg
6 20% Bentonit, 30% Sand, 30% Quarzsand, 20% Poraver
7 akapad, Hauptbestandteile sind Latex und Faktis (vernetztes natürliches Rapsöl bzw. Rizinusöl); besteht aus einem blauen Griffkörper
und einer darauf aufgeschäumten gelben, bei akapad weiß hellen Wirksubstanz. Die Reinigung ist effektiv und schonend, da der Einsatz
der nicht abrasiven Wirksubstanz stets sichtbar und kontrollierbar ist. Quelle: www.aka-art.de
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2 Restaurierungskonzept

Grundsätzlich sollte am Gesamterscheinungsbild der Kapelle
nichts geändert werden. Die Malereien sollten sichtbar
erhalten bleiben, sie sollten gereinigt und konserviert bzw.
restauriert werden, ebenso die hell gefassten Wandflächen.
Da die ursprünglich spätmittelalterlichen Malereien nach den
Freilegungsarbeiten im späten 19. Jh. Mehr oder weniger neu
gemalt worden waren, sind sie in diesen Bereichen als Malerei
des Historismus zu bezeichnen. Als Dokument für die damalige
Kunstauffassung ist ihnen ein eigener Zeugniswert zuzuschrei-
ben, der bei den anstehenden Maßnahmen berücksichtigt
werden sollte.

Abb. 2: Reinigung mit akapad
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Offensichtlich wurden bei der letzten Maßnahme um 1972 v. a. die Hintergrundflächen farblich überarbeitet. Diese meist
flächig erfolgten Retuschen sollten belassen werden, sofern sie stabil und maltechnisch unbedenklich waren.
Neben einigen Rissen und hohlstehenden Putzbereichen, die einer Bearbeitung und Sicherung bedurften, waren
umfangreiche Schäden an den Malschichten konservatorisch/ restauratorisch zu behandeln. An den Malereien war
zunächst eine Reinigung mit Pinseln und Staubsauger vorgesehen. Durch weitere Trockenreinigung mittels Abtupfens mit
Akapad-Schwämmen sollte der Schmutz reduziert bzw. entfernt werden. Im Zuge der Reinigung sollten auch wo
notwendig Risse geöffnet und mürbe, salzbelastete Putze abgenommen werden. Außerdem sollten hochstehende
Malschichtschollen mechanisch abgenommen werden. Für die Sicherung der Verputzungen sollten ausschließlich rein
mineralische Mörtel und Injektionsmassen zur Anwendung kommen.
Die Malschichtsicherung sollte je nach Erfordernis punktuell durch Einbringen des Festigungsmittels mit dem Pinsel oder
flächig durch Aufsprühen erfolgen. Hier wie auch bei den Retuschen sollten ausschließlich reversible Materialien zur
Anwendung kommen. Risse sollten nach vorsichtiger Öffnung mit Kalkmörtel geschlossen werden.
Salzbelastete und zerstörte Putze im Sockelbereich sollten abgenommen und eine Salzminderung durch Kompressen
herbeigeführt werden. Anschließend sollten diese Putzflächen erneuert und farblich mit Kalkfarben angepasst werden.5

3 Beschreibung der ausgeführten Maßnahmen

Vor Beginn der Maßnahmen wurde die Taufkapelle staubdicht mit Covertan abgehängt, sodass anfallende Stäube weder
in das Schiff noch in den Chor gelangen konnten.

Schadsalzreduktion

Salzbelastete und geschädigte Putzflächen im Sockelbereich, bei denen es sich bereits um Ergänzungsputze der letzten
Renovierungsdurchgänge handelte, wurden abgenommen. Der Hauptschadenshorizont lag größtenteils etwa bei 25 cm
über dem Fußboden, nur hinter dem Altar lag er bei ca. 1,50 m. Anschließend erfolgte die Entsalzung im Kompres-
senverfahren. Die Auftragsstärke bei den bentonithaltigen Kompressen6 betrug zwischen 1,5 und 3 cm, die Einwirkzeit
mehrere Wochen. Anschließend wurde der Putz erneuert.

Oberflächenreinigung

Die Gewölbe- und Wandflächen wurden mit Pinseln und Staubsauger von gröberen Verschmutzungen wie Staubab-
lagerungen und Spinnweben befreit. Anschließend wurden die Oberflächen mit vulkanisierten Latexschaum-
Schwämmen7 gereinigt (Abb. 2).
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Putzsicherung

Vor Beginn der Arbeiten wurden die gesamten Gewölbe- und
Wandflächen perkussiv auf die Haftung der Putze zum jeweiligen
Träger überprüft. Hohlliegende Bereiche wurden zunächst in einer
Kartierung festgehalten, auf deren Grundlage die zu sichernden
Bereiche mit der Fachbauleitung festgelegt wurden.
So erfasste, hohlstehende Bereiche wurden durch punktuelle und
flächige Injektion von mineralischen Hinterfüllmörteln8 gesichert.
Hierfür wurden durch schlagfreies Bohren vorsichtig Kanülen
eingesetzt, über die der Eintrag der Injektionsmasse erfolgte
(Abb.3). Die Kanäle wurden nach erfolgreicher Wiederanbindung
der Putze oberflächengleich mit Kalkmörtel9 verschlossen.

Malschichtsicherung

Pudernde Bereiche in den Malschichten wurden durch flächiges
Einsprühen, hochstehende Malschichtschollen durch punktuellen
Eintrag gesichert.

Zur Anwendung kam reversibles Material10, das in Konsistenz und Konzentration auf die jeweilige Situation und den
Bestand eingestellt wurde. Gegebenenfalls wurde in Teilbereichen eine mehrfache Festigung bis zur Sicherung der
Substanz durchgeführt.
Aufgrund der verschiedenen Schadensphänomene kamen differenzierte Vorgehensweisen zur Anwendung. Malschichten
mit nicht ausreichend gebunden Pigmenten wurden vorsichtig eingenebelt, während sich bei aufstehenden Schollen der
Einsatz von feinen Pinseln und Spritzen bewährte.
Intakte Malereizonen wurden nicht fixiert. Überschüssige Fixiermittel wurden sofort von der Oberfläche entfernt.

Kittungen und Putzergänzungen

Fehlstellen in Putz-, Riss- und Fugenbereichen wurden ausgesaugt und mit artgleichem Material und in Art und Technik
dem Bestand entsprechend verschlossen11. V. a. die Anschlüsse zwischen Segel und Rippen waren betroffen.
Die Neukittungen wurden ohne Überscheibungen der Randbereiche ausgeführt.

8 Ledan D1, Injektionsmörtel zur Festigung und Wiederanbindung freskal bemalter Putzschichten an den Mauerwerksträger; natürliche
Kalke, spezielle hydraulische Bindemittel, kieselhaltige Zuschläge, Schiefer, Puzzolan; Quelle: Technisches Datenblatt Ledan D1
9 Hasit 666: Hochhydraulischer Kalk, hochwertiger Kalkbrechsand, Mörtelgruppe P I (DIN V 18550) bzw. CS Il (EN 998-1); Quelle: Tech-
nisches Datenblatt Hasit 666
Caparol Histolith Kalkspachtel brillant: Kalkspachtel zum Abglätten von Wandflächen im Bereich Baudenkmalpflege; mineralische
Bindemittel und ausgesuchte hochwertige mineralische Füllstoffe; Quelle: Technisches Datenblatt Histolith Kalkspachtel brillant
10 Klucel, Hydroxypropylcellulose, nichtionischer Celluloseether, verbindet doppelte Löslichkeit in Wasser und polaren organischen
Lösungsmitteln, Thermoplastizität und Grenzflächenaktivität mit den Verdickungs- und Stabilisierungseigenschaften anderer
wasserlöslicher Cellulosepolymere; Quelle: Technisches Datenblatt Klucel
11 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspachtel brillant
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Das Vorgehen wurde auf den Bestand abgestimmt. Wie es sich zeigte, erwiesen sich die weichen Ausführungen der
Schwämme im Bereich der Malerei am adäquatesten, im Bereich der getünchten Flächen die harten Ausführungen.
Vor der Ausführung der Reinigung wurden aussagekräftige Reinigungsmuster angelegt und mit der Fachbauleitung
abgestimmt. Während der eigentlichen Reinigung wurden einige Primärdokumente mit der angetroffenen
Verschmutzung stehen gelassen.
Im Zuge der Reinigung wurden wo notwendig Risse geöffnet und nicht konservierbare hochstehende Malschichtschollen
abgenommen.
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Retuschen

Alle neu eingebrachten Kittungen und Putzer-
gänzungen sowie andere Fehlstellen wurden in
ihrer Farbigkeit an den jeweiligen Umgebungston
angepasst (Abb. 4). Für die Rücklagenflächen,
Fensterumrandungen und Begleitstriche kamen
pigmentierte Kalklasuren12 zur Anwendung. Fehl-
bereiche in der Malerei wurden mit reversiblen
Bindemitteln retuschiert13.

Neuputzflächen mit Anstrich

Die in ihrer Oberfläche und ihrem Niveau an das
Umfeld angeglichenen Neuputzflächen im Sockel-
bereich wurden drei bis vier Mal mit Kalkfarbe14

gestrichen.

Fensterleibungen

Fenster wurden für den Fensterbauer ausgebaut. Nach Wiedereinbau der Fenster wurden diese wieder eingeputzt15. Die
so ausgebesserten Leibungen wurden in ihrer Farbigkeit mit Kalklasuren wieder an den Bestand angeglichen16.

Elektroleitungen

Elektroleitungen im Bestand wurden für den Elektriker ausgebaut. Notwendige Kabelschlitze wurden vorsichtig geöffnet.
Nach Einbau der Elektrik wurden die Schlitze wieder geschlossen17 und mit Kalklasuren an den Bestand angeglichen18.

12 Altmannsteiner Sumpfkalk, holzgebrannter Marmorsumpfkalk, Kalkbrei aus holzgebranntem, gelöschtem Stückkalk; hoch wasser-
dampfdurchlässig, matt, für alle Kalkputze und – anstriche auf Kalkbasis; Quelle: Technisches Datenblatt Marmorsumpfkalk
13 Klucel, diverse Pigmente
14 Altmannsteiner Sumpfkalk
15 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspachtel brillant
16 Altmannsteiner Sumpfkalk
17 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspachtel brillant
18 Altmannsteiner Sumpfkalk
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Abb. 4: Zu retuschierende Kittung
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94 Materialliste

AKAPAD-Trockenreinigungsschwamm

Produktbeschreibung
dient zur sicheren Trockenreinigung von Oberflächenverschmutzung auf Wänden, Decken,
Bildern, Fresken, Wandmalereien usw.;

Materialbasis spezieller, gefüllter vulkanisierter Latexschwamm

Eigenschaften

besteht aus einem blauen Griffkörper und einer darauf aufgeschäumten, gelbgefärbten
Wirksubstanz; die gelbe Wirksubstanz ist stets sicht- und kontrollierbar, weshalb eine Ver-
letzung der zu reinigenden Oberfläche ausgeschlossen ist; reinigt sich durch Krümel-
bildung selbst, daher ist eine streifen-, schmier- und wolkenfreie Reinigung möglich;

Hersteller
DOG Deutsche Oelfabrik Gesellschaft für chemische Erzeugnisse mbH & Co. KG,
Ellerholzdamm 50, 20457 Hamburg

Baustellenmischung -

Altmannsteiner Sumpfkalk

Produktbeschreibung holzgebrannter Marmorsumpfkalk

Materialbasis Calciumhydroxid Ca(OH)2, Kalkbrei aus holzgebranntem, gelöschtem Stückkalk

Eigenschaften
hoch wasserdampfdurchlässig, matt, für alle Kalkputze und –anstriche auf Kalkbasis,
naturweiß

Hersteller Holzkalkbrennerei und Kalklager Robert Körndl, Riedenburger Str. 12, 93336 Altmannstein

Baustellenmischung Die Anwendung erfolgte nach Herstellerangaben.

Caparol Histolith Kalkspachtel brillant

Produktbeschreibung edelweißer, gut füllender Kalkspachtel für innen

Materialbasis mineralische Bindemittel und ausgesuchte hochwertige mineralische Füllstoffe

Eigenschaften
universell einsetzbarer Kalkspachtel zum Abglätten von Wandflächen im Bereich Altbau-
renovierung und Baudenkmalpflege; hoch wasserdampfdurchlässig;

Hersteller Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt

Baustellenmischung Die Anwendung erfolgte nach Herstellerangaben.
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● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020



104 Materialliste

Hasit 666

Produktbeschreibung natürlicher Kalk-Maschinenputz

Materialbasis hochhydraulischer Kalk, hochwertiger Kalkbrechsand, mineralisch

Eigenschaften
als Grund- und Filzputz im gesamten Innenbereich einsetzbar; wasserdampfdurchlässig,
feuchteregulierend, naturweiß, schwindarm, hohe Alkalität, schimmelpilzhemmend;

Hersteller HASIT Trockenmörtel GmbH, Landshuter Straße 30, 85356 Freising

Baustellenmischung Die Anwendung erfolgte nach Herstellerangaben.

Klucel

Produktbeschreibung nichtionischer Celluloseether

Materialbasis Hydropropylcellulose

Eigenschaften

verbindet doppelte Löslichkeit in Wasser und polaren organischen Lösungsmitteln,
Thermoplastizität und Grenzflächenaktivität mit den Verdickungs- und Stabilisierungs-
eigenschaften anderer wasserlöslicher Cellulosepolymere

Bezugsquelle Dr. Georg Kremer, Dipl.-Chemiker, Farbmühle, 88317 Aichstetten/Allgäu

Baustellenmischung Die Anwendung erfolgte nach Herstellerangaben.

Ledan D1

Produktbeschreibung Injektionsmörtel

Materialbasis
natürliche Kalke und spezielle hydraulische Bindemittel, kieselhaltige Zuschläge, Schiefer,
ventiliertes Puzzolan

Eigenschaften

zur Festigung und Wiederanbindung von Putzschichten; optimales Eindringvermögen,
einfaches Nachreinigen ausgetretenen Materials, niedrige mechanische Festigkeit, keine
Ausblühungen

Hersteller Tecno Edile Toscana, via Monti Lepini 14, 04100 Latina, Italien

Baustellenmischung Die Anwendung erfolgte nach Herstellerangaben.

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020



5 
Kartierung von Schäden und Maßnahmen

11

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

5 Kartierung von Schäden und Maßnahmen

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020



Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen – Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 90403 Nürnberg

Legende:        Risse

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddatei: Kartierung Taufkapelle Langenzenn 
Decke

Restaurierungswerkstätten
Seit 1920

Bearbeitungszeitraum: September bis Oktober 2019

Bearbeitung: Matthias Ehmann, Restaurator, Kirchenmalermeister

5 Kartierung von Schäden und Maßnahmen 
Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistungen: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Kartierung in situ: Matthias Ehmann, Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)
Ausarbeitung: Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)

Bemerkungen:

1 A = 10 x 10 cm, B = 20 x 20 cm

Lokalisierung:
Decke

Putzfehlstellen

Hohlstellen (perkussive

Überprüfung)1

Reinigungsmuster

Fotobereiche für die

Dokumentation

Malschichtsicherung

Fehlstellen in der

Malschicht

Elektroschlitze

mürbe, salzbelastete

Putze



Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen – Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 90403 Nürnberg

Legende:        Risse

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddatei: Kartierung Taufkapelle Langenzenn 
Nordwand

Restaurierungswerkstätten
Seit 1920

Bearbeitungszeitraum: September bis Oktober 2019

Bearbeitung: Matthias Ehmann, Restaurator, Kirchenmalermeister

5 Kartierung von Schäden und Maßnahmen 
Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistungen: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Kartierung in situ: Matthias Ehmann, Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)
Ausarbeitung: Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)

Bemerkungen:

1 A = 10 x 10 cm, B = 20 x 20 cm

Lokalisierung:
Nordwand

Putzfehlstellen

Hohlstellen (perkussive

Überprüfung)1

Reinigungsmuster

Fotobereiche für die

Dokumentation

Malschichtsicherung

Fehlstellen in der

Malschicht

Elektroschlitze

mürbe, salzbelastete

Putze

Ein-
hausung



Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen – Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 90403 Nürnberg

Legende:        Risse

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddatei: Kartierung Taufkapelle Langenzenn 
Ostwand

Restaurierungswerkstätten
Seit 1920

Bearbeitungszeitraum: September bis Oktober 2019

Bearbeitung: Matthias Ehmann, Restaurator, Kirchenmalermeister

5 Kartierung von Schäden und Maßnahmen 
Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistungen: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Kartierung in situ: Matthias Ehmann, Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)
Ausarbeitung: Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)

Bemerkungen:

1 A = 10 x 10 cm, B = 20 x 20 cm

Lokalisierung:
Ostwand

Putzfehlstellen

Hohlstellen (perkussive

Überprüfung)1

Reinigungsmuster

Fotobereiche für die

Dokumentation

Malschichtsicherung

Fehlstellen in der

Malschicht

Elektroschlitze

mürbe, salzbelastete

Putze



Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen – Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 90403 Nürnberg

Legende:        Risse

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddatei: Kartierung Taufkapelle Langenzenn 
Südwand

Restaurierungswerkstätten
Seit 1920

Bearbeitungszeitraum: September bis Oktober 2019

Bearbeitung: Matthias Ehmann, Restaurator, Kirchenmalermeister

5 Kartierung von Schäden und Maßnahmen 
Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistungen: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Kartierung in situ: Matthias Ehmann, Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)
Ausarbeitung: Bianca Schelling (Form & Farbe Ehmann GmbH)

Bemerkungen:

1 A = 10 x 10 cm, B = 20 x 20 cm

Lokalisierung:
Südwand

Putzfehlstellen

Hohlstellen (perkussive

Überprüfung)1

Reinigungsmuster

Fotobereiche für die

Dokumentation

Malschichtsicherung

Fehlstellen in der

Malschicht

Elektroschlitze

mürbe, salzbelastete

Putze



6 
Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

166 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg

17

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF2960, DSCF3014, DSCF3124, DSCF3203

Fotostelle Nr. 01

1 Vorzustand: Die perkussive Überprüfung zeigte, dass die Putze im Bereich des rechten
Wappens in weiten Flächen hohl lagen.

2 Zustand nach Reinigung und Einbringen von Injektionskanülen durch schlagfreies
Bohren

3 Zustand nach Hinterfüllen hohlliegender Putze und Verschließen der Injektionskanäle
4 Zustand nach Retusche von Kitt- und Fehlstellen

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Ostwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme, Caparol Histolith

Kalkspachtel brillant, Kanülen
3 Ledan D1, Hasit 666, Caparol Histolith

Kalkspachtel brillant
4 Klucel, Pigmente (Malerei)

Kalklasuren, Pigmente (Wandflächen)

2

3 4

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1151, DSCF2962, DSCF2989, DSCF3012

Fotostelle Nr. 02

1 Vorzustand: Anhand dieser Fotostelle ließen sich sehr schön Oberflächenver-
schmutzungen wie Staub und Spinnweben beobachten. Außerdem war dieser Bereich
durch auffällige Risse in Mitleidenschaft gezogen. Die Malerei wies diverse Fehlstellen
auf.

2 Zustand nach Reinigung
3 Zustand nach Öffnen und Aussaugen der Risse
4 Zustand nach Schließen der Risse und Hinterfüllen hohlliegender Putzflächen mittels

Injektionskanülen

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme
3 –
4 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspach-
tel brillant, Ledan D1

2

3 4

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF3206

Fotostelle Nr. 02

Injektionskanäle wurden ebenfalls oberflächengleich geschlossen. Kittstellen wie
Rissverschlüsse wurden durch Retuschen an den umliegenden Bestand angeglichen.
Fehlstellen in der Malerei wurden ebenfalls retuschiert. Zur Anwendung kamen
reversible Materialien.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspach-
tel brillant, Altmannsteiner Sumpfkalk,
Pigmente, Klucel

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1153, DSCF2964, DSCF2995, DSCF3023

Fotostelle Nr. 03

1 Vorzustand: Auch hier fanden sich starke Staubablagerungen, ein auffälliges Rissbild
und Abplatzungen.

2 Zustand nach Reinigung
3 Zustand nach Öffnen und Aussaugen der Risse
4 Zustand nach Schließen der Risse.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme
3 –
4 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspach-
tel brillant, Ledan D1

2

3 4

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF3209

Fotostelle Nr. 03

Kittstellen wie Rissverschlüsse wurden durch Retuschen an den umliegenden Bestand
angeglichen.
Fehlstellen in der Malerei wurden ebenfalls retuschiert. Zur Anwendung kamen
reversible Materialien.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspach-
tel brillant, Altmannsteiner Sumpfkalk/
Pigmente (Wandflächen), Klucel/
Pigmente (Malerei)

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg

22

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1155, DSCF3155, DSCF3216, DSCF3217

Fotostelle Nr. 04

1 Vorzustand: Dieser Bereich war v. a. gekennzeichnet durch Ausblühungen und
pudernde Farbschichten.

2 Zustand nach Reinigung
3 Zustand nach Festigen pudernder Malschichten durch Einnebeln und Grundieren der

Fehlstellen
4 Zustand nach Retusche

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme
3 Klucel, Pigmente
4 Klucel, Pigmente

2

3 4

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF3185, DSCF3188, DSCF3189, DSCF3214

Ergänzung zu Fotostelle Nr. 04

1 Vorzustand: Im Zuge der Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten löste sich ein großer
Teil der Malerei und fiel herunter.

2 Zustand nach randgenauer Kittung der Verlustzone
3 Zustand nach Grundierung des zu vergoldenden Bereiches
4 Zustand nach Vergoldung und Retusche

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspach-
tel brillant
3 Klucel, Pigmente
4 Klucel, Pigmente, Goldpulver 23,75
Karat

2

3 4

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1156, DSCF2996, DSCF3046, DSCF3219

Fotostelle Nr. 05

1 Vorzustand: Starke Staubbelastung und Ausblühungen charakterisierten hier den Vor-
zustand.

2 Zustand nach Reinigung und Öffnen von Rissen
3 Zustand nach Schließen von Rissen
4 Zustand nach Retusche von Fehl- und Kittstellen

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme
3 Hasit 666, Caparol Histolith Kalkspach-

tel brillant
4 Klucel, Pigmente (Malerei)

Altmannsteiner Sumpfkalk, Pigmente
(Wandflächen)

2

3 4

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

Ausblü-
hungen

Risse



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1159, DSCF3027, DSCF3222

Fotostelle Nr. 06

1 Vorzustand: Die Fensterleibung war durch starke Verschmutzung, Risse und Fehlstellen
in Mitleidenschaft gezogen

2 Zustand nach Reinigung und Kitten von Fehlstellen
3 Zustand nach Schließen von Rissen und Retusche der Leibung

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme, Hasit 666, Capa-
rol Histolith Kalkspachtel brillant
3 Caparol Histolith Kalkspachtel brillant,
Altmannsteiner Sumpfkalk, Pigmente

2

3

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1160, DSCF3161, DSCF3225

Fotostelle Nr. 07

1 Vorzustand
2 Zustand nach Reinigung
3 Zustand nach Retusche von Malerei und Wandfläche

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Nordwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme
3 Klucel/ Pigmente (Malerei), Altmann-

steiner Sumpfkalk/ Pigmente (Wand-
fläche)

2

3

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: IMG_1163, DSCF2975, DSCF3227

Fotostelle Nr. 08

1 Vorzustand: Wasserläufer in Verbindung mit Staubauflagerungen, Ausblühungen und
Verluste in der Malschicht bildeten das Schadensbild in diesem Bereich.

2 Zustand nach Reinigung
3 Zustand nach Retusche von Fensterumrandung, Begleitstrich und Wandfläche

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Südwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

1

Verwendete Materialien:

1 –
2 akapad-Schwämme
3 Altmannsteiner Sumpfkalk/ Pigmente

2

3

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: Kirche Langenzenn Taufkapelle - Reinigungsmuster Gewölbe 1

Reinigungsmuster

Die Reinigungsmuster beinhalteten eine Reinigung mit Pinseln und Staubsauger für
gröbere Verschmutzungen und eine anschließende Reinigung mit vulkanisierten
Latexschaum-Schwämmen. Das Vorgehen wurde auf den Bestand abgestimmt. Wie es
sich zeigte, erwiesen sich die weichen Ausführungen der Schwämme im Bereich der
Malerei am adäquatesten, im Bereich der getünchten Flächen die harten Ausführungen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: Kirche Langenzenn Taufkapelle - Reinigungsmuster Gewölbe 2

Reinigungsmuster

Die Reinigungsmuster beinhalteten eine Reinigung mit Pinseln und Staubsauger für
gröbere Verschmutzungen und eine anschließende Reinigung mit vulkanisierten
Latexschaum-Schwämmen. Das Vorgehen wurde auf den Bestand abgestimmt. Wie es
sich zeigte, erwiesen sich die weichen Ausführungen der Schwämme im Bereich der
Malerei am adäquatesten, im Bereich der getünchten Flächen die harten Ausführungen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: Kirche Langenzenn Taufkapelle - Reinigungsmuster Ostwand

Reinigungsmuster

Die Reinigungsmuster beinhalteten eine Reinigung mit Pinseln und Staubsauger für
gröbere Verschmutzungen und eine anschließende Reinigung mit vulkanisierten
Latexschaum-Schwämmen. Das Vorgehen wurde auf den Bestand abgestimmt. Wie es
sich zeigte, erwiesen sich die weichen Ausführungen der Schwämme im Bereich der
Malerei am adäquatesten, im Bereich der getünchten Flächen die harten Ausführungen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Ostwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: Kirche Langenzenn Taufkapelle - Reinigungsmuster Südwand

Reinigungsmuster

Die Reinigungsmuster beinhalteten eine Reinigung mit Pinseln und Staubsauger für
gröbere Verschmutzungen und eine anschließende Reinigung mit vulkanisierten
Latexschaum-Schwämmen. Das Vorgehen wurde auf den Bestand abgestimmt. Wie es
sich zeigte, erwiesen sich die weichen Ausführungen der Schwämme im Bereich der
Malerei am adäquatesten, im Bereich der getünchten Flächen die harten Ausführungen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Südwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF2976

Primärdokumente

Während der eigentlichen Reinigung von Decken- und Wandflächen wurden einige
Primärdokumente mit der angetroffenen Verschmutzung stehen gelassen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Südwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg

33

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF2977

Primärdokumente

Während der eigentlichen Reinigung von Decken- und Wandflächen wurden einige
Primärdokumente mit der angetroffenen Verschmutzung stehen gelassen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Südwand

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920



Bearbeitung: Matthias Ehmann, Form & Farbe Ehmann, Geschäftsführer
Fotodokumentation vor Ort: ausführendes Fachpersonal, Form & Farbe Ehmann
Ausarbeitung Dokumentation: Bianca Schelling, Form & Farbe Ehmann 

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Bucher Str. 30, 90408 Nürnberg
Architekt: Fritsch, Knodt, Klug + Partner mbB Architekten, Untere Kreuzgasse 33, 

90403 Nürnberg
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de 

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister

Bilddateien: DSCF2978

Primärdokumente

Während der eigentlichen Reinigung von Decken- und Wandflächen wurden einige
Primärdokumente mit der angetroffenen Verschmutzung stehen gelassen.

Bearbeitungszeitraum: September 2019 bis Februar 2020 

Lokalisierung:

Ostwand
hinter
Altar

6 Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen

Objekt: Taufkapelle der Stadtkirche Baumaßnahme: Sanierung der Kirche
Ort: Prinzregentenplatz 3, 90579 Langenzenn Leistung: Restaurierung von Putz und Fassungen der Taufkapelle

Verwendete Materialien:

akapad-Schwämme

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920
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Anhang 1: 

Technische Datenblätter verwendeter Materialien
(alphabetisch geordnet)

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 1: Technische Datenblätter



36Anhang 1: Technische Datenblätter

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020



37Anhang 1: Technische Datenblätter

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Altmannsteiner Sumpfkalk



38Anhang 1: Technische Datenblätter

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  



39Anhang 1: Technische Datenblätter

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  



40Anhang 1: Technische Datenblätter

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  



41Anhang 1: Technische Datenblätter

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  



42Anhang 1: Technische Datenblätter

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  



43Anhang 1: Technische Datenblätter

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  



44

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 1: Technische Datenblätter
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 1: Technische Datenblätter
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 1: Technische Datenblätter
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 1: Technische Datenblätter



48

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 1: Technische Datenblätter
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Anhang 2: 

Fotoliste

Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
● Kirchenmaler- und Lackierermeister  

Taufkapelle, Ev. Stadtkirche, 90579 Langenzenn                  Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen an der Raumschale, 2019 - 2020

Anhang 2: Fotoliste
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Form & Farbe Ehmann GmbH
Steinfeldweg 11 ∙ 90765 Fürth

Telefon: 0911 306163 
www.formundfarbe-ehmann.de  

Restaurierungswerkstätten 
Seit 1920

● Dipl. Restaurator
● geprüfter Restaurator
● geprüfter freier Bausachverständiger
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Seite im Bericht Aufnahme Dateiname Beschreibung Aufnahmeort

6 Kirche Langenzenn 
Taufkapelle -
Reinigungsmuster 
Südwand

ZZ, 
Reinigungsmuster 

Wand Richtung 
Süden 

7 DSCF3004 -
Ausschnitt

ZZ, hohlliegende 
Bereiche an den 
Rippen, Injektion

Decke

8 DSCF3188 ZZ, Kittung von 
Malerei und 
Vergoldung

Decke

17 DSCF2960 VZ, Wappen, 
Fotostelle 01

Wand Richtung 
Osten

17 DSCF3014 ZZ, Injektion 
hohlliegender 
Bereiche, 
Fotostelle 01

Wand Richtung 
Osten

17 DSCF3124 ZZ, Kittung 
Injektionskanäle, 
Fotostelle 01

Wand Richtung 
Osten

17 DSCF3203 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 01

Wand Richtung 
Osten

18 IMG_1151 VZ, Fotostelle 02 Decke

Fotoliste
(VZ = Vorzustand, ZZ = Zwischenzustand, EZ = Endzustand)
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18 DSCF2962 ZZ, Zustand nach 
Reinigung, 
Fotostelle 02

Decke 

18 DSCF2989 ZZ, Zustand nach 
Öffnen von Rissen, 
Fotostelle 02

Decke

18 DSCF3012 ZZ, Kitten von 
Rissen, Fotostelle 
02

Decke

19 DSCF3206 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 02

Decke

20 IMG_1153 VZ, Fotostelle 03 Decke

20 DSCF2964 ZZ, Zustand nach 
Reinigung, 
Fotostelle 03

Decke

20 DSCF2995 ZZ, Zustand nach 
Öffnen von Rissen, 
Fotostelle 03

Decke

20 DSCF3023 ZZ, Zustand nach 
Kitten von Rissen, 
Fotostelle 03

Decke

21 DSCF3209 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 03

Decke



Seite im Bericht Aufnahme Dateiname Beschreibung Aufnahmeort

22 IMG_1155 VZ, Fotostelle 04 Decke

22 DSCF3155 ZZ, Zustand nach 
Reinigung, 
Fotostelle 04

Decke

22 DSCF3216 ZZ, Zustand nach 
Festigen und 
Grundieren, 
Fotostelle 04

Decke

22 DSCF3217 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 04

Decke

23 DSCF3185 VZ, Ergänzung 
Fotostelle 04

Decke

23 DSCF3188 ZZ, Zustand nach 
Kitten, Ergänzung 
Fotostelle 04

Decke

23 DSCF3189 ZZ, Zustand nach 
Grundieren, 
Ergänzung 
Fotostelle 04

Decke

23 DSCF3214 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Ergänzung 
Fotostelle 04

Decke

24 IMG_1156 VZ, Fotostelle 05 Decke
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24 DSCF2996 ZZ, Zustand nach 
Reinigung, 
Fotostelle 05

Decke

24 DSCF3046 ZZ, Zustand nach 
Schließen von 
Rissen, Fotostelle 
05

Decke

24 DSCF3219 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 05

Decke

25 IMG_1159 VZ, Fotostelle 06 Fensterleibung
Richtung Süden

25 DSCF3027 ZZ, Zustand nach 
Kitten, Fotostelle 
06

Fensterleibung
Richtung Süden

25 DSCF3222 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 06

Fensterleibung
Richtung Süden

26 IMG_1160 VZ, Fotostelle 07 Wand Richtung 
Norden

26 DSCF3161 ZZ, Zustand nach 
Reinigung, 
Fotostelle 07

Wand Richtung 
Norden

26 DSCF3225 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 07

Wand Richtung 
Norden
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27 IMG_1163 VZ, Fotostelle 08 Wand Richtung 
Süden

27 DSCF2975 ZZ, Zustand nach 
Reinigung, 
Fotostelle 08

Wand Richtung 
Süden

27 DSCF3227 EZ, Zustand nach 
Retusche, 
Fotostelle 08

Wand Richtung 
Süden

28 Kirche Langenzenn 
Taufkapelle -
Reinigungsmuster 
Gewölbe 1

ZZ, 
Reinigungsmuster

Decke

29 Kirche Langenzenn 
Taufkapelle -
Reinigungsmuster 
Gewölbe 2

ZZ, 
Reinigungsmuster

Decke

30 Kirche Langenzenn 
Taufkapelle -
Reinigungsmuster 
Ostwand

ZZ, 
Reinigungsmuster

Decke

31 Kirche Langenzenn 
Taufkapelle -
Reinigungsmuster 
Südwand

ZZ, 
Reinigungsmuster

Decke

32 DSCF2976 ZZ, 
Primärdokument

Wand Richtung 
Süden

33 DSCF2977 ZZ, 
Primärdokument

Wand Richtung 
Süden
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34 DSCF2978 ZZ, 
Primärdokument

Wand Richtung 
Osten hinter Altar
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